
Roll Dynamic
   230 V _ 400 V
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H05VV-F SCHUKO √ 5,3 Kg 64 pz37 x 29 x 228260401,5 mm2 800 W 2000 W

NO √ 5,3 Kg 64 pz37 x 29 x 22826020

18 m

FRENCH √ 5,3 Kg 64 pz37 x 29 x 22826060

2,5 mm2 15 m

NO √ 6,3 Kg 64 pz37 x 29 x 22826070

H07RN-F 1600 W 3500 W SCHUKO √ 6,5 Kg 64 pz37 x 29 x 22826080

FRENCH √ 6,5 Kg 64 pz37 x 29 x 22826090

1,5 mm2 10 m

H05VV-F

1000 W 3000 W

NO √ 5 Kg 64 pz37 x 29 x 22 826110

EUROPE √ 5,3 Kg 64 pz37 x 29 x 22 826150

H07RN-F
NO √ 5,6 Kg 64 pz37 x 29 x 22 826130

EUROPE √ 6 Kg 64 pz37 x 29 x 22 826170

Optional SLOWMOTION
Cod. 707215 _ 230V
Cod. 707205 _ 400V

Predisposto per Slow Motion

Slow Motion available

Peso PalletDimensioni (cm)Prot. TermicaOmologazioneTipo PresaTipo CavoSezione Codice

2x H05RN-F1  mm2 20 m 800 W 2000 W NO √ 4 Kg 64 pz37 x 29 x 22826010

M A D E  I N  I T A L Y

· Drive_me: Sistema di riavvolgimento ordinato del tubo 
· Drive_me: Système d'enroulement guidée du tuyau 
· Drive_me: A system for winding the hose neatly 
· Drive_me: System für die automatische Schlauch Führung

Code 706060 Optional

· Riavvolgimento automatico
a molla

· Struttura in materiale plastico
antiurto

· Sistema di bloccaggio del cavo 
alla lunghezza desiderata,
facilmente eliminabile ed 
ispezionabile da parte dell’utente

· Disponibili con diverse tipologie 
di cavo 
  (H05RN-F, H05VV-F, H07RN-F)

· Conformi alle norme CE
· Omologati TÜV

· Automatic spring rewinding
· Plastic outer casing
· Ratched stop device easilly 

inspectable and removable by 
the end user

· Available with different type of 
cable 
(H05RN-F, H05VV-F, H07RN-F)

· CE approved
· TÜV approved

· Kabel-Aufrollautomatik mit 
Federeantrieb

· Gestell aus schlagfestem 
Kunststoff

· Sonder-Kabel-Arretierungsvorri-
chtung, einfach abschaltbar
und kontrollierbar

· Mit verschiedenen Kabeltypen 
(H05RN-F, H05VV-F, H07RN-F) 
lieferbar

· Konform nach CE-Normen
· TÜV-Zulassung versehen

· Enroulement automatique à 
ressort

· Coques en plastique antichoc
· Système de blocage du câble à 

la longueur désirée, facilement
éliminable et inspectable de la 
part de l’utilisateur

· Disponibles avec plusieurs 
typologies de câble
(H05RN-F, H05VV-F, H07RN-F)

· Conformes aux normes CE
· Homologués TÜV
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